
Laundry Jet – Instrukcja diagnozy i usprawnień

Wprowadzenie

Witamy w przewodniku diagnostyki i usprawnień systemu Laundry Jet. 
Dokument ten powstał, aby pomóc Ci szybko rozpoznać i wyeliminować sytuacje, które 
mogą pojawić się podczas użytkowania systemu Laundry Jet. Stosując opisane tu kroki, 
zapewnisz płynne, bezawaryjne i efektywne działanie urządzenia.


Ważna informacja


Najczęstsze nieprawidłowości wynikają z błędów montażowych.


Zalecenie: 
Dokładnie przestrzegaj instrukcji instalacyjnych dołączonych przy zakupie — to gwarancja 
właściwej konfiguracji oraz najwyższej wydajności systemu.


Środki ostrożności

● Zawsze wyłącz urządzenie przed wykonywaniem jakichkolwiek czynności serwisowych lub 
inspekcji. 
● Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej (PPE) podczas pracy z elementami 
elektrycznymi. 
● Upewnij się, że system jest odłączony od zasilania przed otwieraniem paneli lub dostępem 
do elementów wewnętrznych.
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Laundry Jet – Przewodnik rozwiązywania problemów
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3.1. Port nie działa


• 3.1.1. Fizyczne przeszkody


• 3.1.2. Zbyt mocno dokręcone elementy


• 3.1.3. Zanieczyszczenia w połączeniach


• 3.1.4. Testowanie portów bezpośrednio


3.2. Problemy z płytą główną (PC Board Issues)


• 3.2.1. Brak zasilania płyty


• 3.2.2. Wentylator nie włącza się


• 3.2.3. Wersje płyt i zworki


3.3. Wydajność portu (Port Performance)


• 3.3.1. Test prędkości powietrza


• 3.3.2. Niewystarczająca przestrzeń wylotowa


• 3.3.3. Blokada w systemie


• 3.3.4. Błędna instalacja rur


3.4. Automatyczne drzwi nie zamykają się przy starcie


• 3.4.1. Nieprawidłowa instalacja


• 3.4.2. Wolna przestrzeń wylotowa


• 3.4.3. Wyrównanie drzwi


• 3.4.4. Instalacja rury wylotowej LJ Plus


3.5. System włącza się losowo lub podczas startu


• 3.5.1. Zwarcie na płycie


• 3.5.2. Zwarcie w kablach lub portach


• 3.5.3. Kroki diagnostyczne


Spis treści


● Wprowadzenie 
● Środki ostrożności 
● Potencjalne problemy i rozwiązania
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Spis treści (ciąg dalszy)


3.6. Czujniki ruchu i regulacja czujników


• 3.6.1. Przegląd czujników ruchu


• 3.6.2. Potencjalne problemy


◦ 3.6.2.1. Czujnik aktywowany przez pobliskie obiekty


◦ 3.6.2.2. Regulacja czujników


◦ 3.6.2.3. Czujnik w instalacjach szafkowych


• 3.6.3. Rozwiązania


◦ 3.6.3.1. Instalacja portu manualnego


◦ 3.6.3.2. Konsultacja z działem technicznym


◦ 3.6.3.3. Niestandardowe ustawienia czujników


3.7. Test prędkości powietrza portu


3.8. Test wydajności jednostki testowej (Test Plate Unit)


Problemy z kablami POE (Power over Ethernet)

• 4.1. Zrozumienie zwarć w kablach POE


• 4.2. Najczęstsze przyczyny zwarć


Uszkodzenia kabli i zwarcia

• 5.1. Inspekcja wizualna


• 5.2. Najczęstsze przyczyny




Dokumentacja instrukcji instalacji

Uwaga: Poniższe kody QR i linki zostały udostępnione jako materiały pomocnicze do 
wykorzystania w razie potrzeby, w połączeniu z instrukcjami zawartymi w Przewodniku.


W różnych miejscach instrukcji pojawią się odwołania typu „Zobacz instrukcje instalacji”. 
Użyj podanych linków, aby uzyskać dostęp do odpowiednich dokumentów.


LJ Swift Installation Guide LJ Express Installation Guide

LJ Return Installation Guide

LJ Plus Installation Guide

LJ Port Installation Guide
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https://bit.ly/ljswiftinstall
https://bit.ly/ljswiftinstall
https://bit.ly/ljswiftinstall
https://bit.ly/ljswiftinstall
https://bit.ly/ljswiftinstall
https://bit.ly/ljswiftinstall
https://bit.ly/ljswiftinstall
https://bit.ly/ljexpressinstall
https://bit.ly/ljexpressinstall
https://bit.ly/ljexpressinstall
https://bit.ly/ljexpressinstall
https://bit.ly/ljexpressinstall
https://bit.ly/ljexpressinstall
https://bit.ly/ljexpressinstall
http://bit.ly/ljreturninstallguide
https://bit.ly/ljportinstallguide
https://bit.ly/ljportinstallguide
https://bit.ly/ljportinstallguide
https://bit.ly/ljportinstallguide
https://bit.ly/ljportinstallguide
http://bit.ly/ljreturninstallguide
https://bit.ly/ljplusinstall
https://bit.ly/ljplusinstall
https://bit.ly/ljplusinstall
https://bit.ly/ljplusinstall
https://bit.ly/ljplusinstall
https://bit.ly/ljplusinstall
https://bit.ly/ljplusinstall
https://bit.ly/ljportinstallguide
https://bit.ly/ljportinstallguide
https://bit.ly/ljportinstallguide
https://bit.ly/ljportinstallguide
https://bit.ly/ljportinstallguide
https://bit.ly/ljportinstallguide
https://bit.ly/ljportinstallguide


Najczęstsze sytuacje i ich 
rozwiązania

3.1. Port nie działa


Jeśli port w systemie Laundry Jet nie działa, rozważ poniższe 
możliwe przyczyny i rozwiązania.
 Video - Port Trouble
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Uwaga:


Najczęstszym rozwiązaniem dla portu, który nie działa, jest restart głównej jednostki (power cycle).


Działanie:


• Odłącz główną jednostkę od zasilania. W sposób jak poniżej:


1. Wyjmij RJ z gniazda na Laundry Jet 


2. Wyłącz Laundry Jet z prądu 


• Odczekaj 30 sekund, aby wykonać pełny reset.


• Podłącz RJ do gniazda


• Podłącz główną jednostkę ponownie i pozwól jej się uruchomić.


Ważne:


Za każdym razem, gdy port jest odłączany lub podłączany do przewodu RJ-45, główna jednostka musi być wyłączona.


• Powód: Podczas uruchamiania płyta główna (PC board) skanuje i wykrywa wszystkie porty oraz ich typy, aby prawidłowo 
skonfigurować system.


• Konsekwencja: Jeśli port zostanie podłączony lub odłączony, gdy jednostka jest włączona, system nie rozpozna zmiany, 
co może sprawić, że port nie będzie działał prawidłowo.


1. Fizyczne przeszkody


● Sprawdź farbę lub pył z płyt g-k: 
Upewnij się, że w okolicy czujnika portu nie ma farby, kurzu z płyt gipsowo-kartonowych ani materiałów budowlanych, które blokują 
jego pracę.


● Działanie: 
Delikatnie oczyść obszar portu z wszelkich zanieczyszczeń.


2. Zbyt mocno dokręcone elementy


● Zablokowanie przez nadmierne dokręcenie: 
Zbyt mocne skręcenie elementów montażowych portu może powodować jego blokowanie.


● Działanie: 
Poluzuj nieco elementy montażowe, aby port mógł poruszać się swobodnie.


https://bit.ly/porttrouble
https://bit.ly/porttrouble
https://bit.ly/porttrouble
https://bit.ly/porttrouble
https://bit.ly/porttrouble
https://bit.ly/porttrouble
https://bit.ly/porttrouble
https://bit.ly/porttrouble


3. Zanieczyszczenia w połączeniach


● Sprawdź złącza: 
Zanieczyszczenia mogą gromadzić się wewnątrz złączy męskich i żeńskich podczas budowy.


● Działanie: 
Odłącz port i sprawdź oba złącza, usuwając wszelkie obce materiały.


4. Testowanie portów bezpośrednio


● Odizoluj przewody instalacji domowej: 
To pozwoli ustalić, czy problem leży w przewodach w ścianie, czy w samym porcie.


Działanie:


• Wyłącz urządzenie.


• Podłącz port bezpośrednio do górnego gniazda jednostki.


• Włącz urządzenie i przetestuj port.


• Jeśli port działa, problemem mogą być przewody w ścianie.


• Jeśli nie, przetestuj za pomocą fabrycznego przewodu podłączonego bezpośrednio do płyty głównej, aby sprawdzić 
zwarcia wewnętrzne.

Video - Board Issues
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3.2. Problemy z płytą główną (PC Board Issues)


Problemy z płytą główną mogą objawiać się brakiem zasilania lub nieprawidłową pracą 
wentylatora.


3.2.1. Brak zasilania płyty (brak zielonej kontrolki)


Uwaga: Zielona kontrolka znajduje się na płycie głównej — w prawym dolnym rogu, obok 
niebieskiego pokrętła.


● Sprawdź główny bezpiecznik


• Lokalizacja: 
Obok przełącznika on/off, w górnej tylnej lewej części urządzenia.


• Działanie: 
Sprawdź bezpiecznik i wymień go, jeśli jest uszkodzony.


● Sprawdź bezpieczniki płyty głównej


• Działanie: 
Użyj multimetru, aby przetestować dwa bezpieczniki na płycie głównej pod kątem ciągłości działania.


● Zapasowe bezpieczniki


• 10 A — do instalacji 220 V


• 20 A — do instalacji 110 V

https://bit.ly/boardtrouble
https://bit.ly/boardtrouble
https://bit.ly/boardtrouble
https://bit.ly/boardtrouble
https://bit.ly/boardtrouble
https://bit.ly/boardtrouble
https://bit.ly/boardtrouble
https://bit.ly/boardtrouble
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● Sprawdź połączenia modułu wentylatora (Blower Pod Connections):


• Działanie: 
Zdejmij moduł wentylatora i upewnij się, że przewody w lewym górnym rogu są pewnie i prawidłowo podłączone.


3.2.2. Wentylator nie włącza się (zielona kontrolka jest obecna)


● Sprawdź zwarcia:


• Działanie: 
Sprawdź przewody zasilające wentylator pod kątem oznak zwarcia.


● Zweryfikuj połączenia przewodów:


• Działanie: 
Upewnij się, że wszystkie kable są prawidłowo podłączone i że żaden nie poluzował się ani nie został odłączony.


3.2.3. Wersje płyt głównych i zworki


Uwaga: 
Numery wersji płyty głównej są oznaczone na samej płycie, przy złączu zasilania wentylatora (Blower Power Out).


• Płyty w wersji 2.2


• Uwaga: 
Dla tej wersji nie są wymagane żadne zworki, aby obsługiwać porty I-Sense Slide Ports oraz Lift Ports.


• Płyty w wersji 1.5


• Wymaganie: 
Zworka musi być założona na dwa piny najbliżej złączy RJ-45, jeśli używasz portów I-Sense w połączeniu z 
portami typu Slide Ports.


3. Wydajność portów (Port Performance)


Optymalna wydajność portów jest kluczowa dla sprawnego działania systemu Laundry Jet.


1. Test prędkości powietrza


● Wymagana prędkość powietrza: 
Minimum 35 mph, maksimum 55 mph na każdym porcie.


● Narzędzie testowe: 
Prosty anemometr.


● Działanie: 
Zmierz prędkość powietrza na każdym porcie, aby upewnić się, że spełnia wymagane parametry.
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3.3.2. Niewystarczająca przestrzeń wylotowa (Exhaust Clearance)


● Wpływ na działanie: 
Ograniczenia wokół wylotu powietrza mogą powodować wzrost ciśnienia powietrza wychodzącego, co zmniejsza całkowity 
przepływ. 
Wymagany jest minimalny odstęp 10 cali we wszystkich kierunkach wokół wylotu. 
Jedynym wyjątkiem jest odległość od tylnej strony urządzenia.


Działanie:


• Upewnij się, że powietrze wylotowe może swobodnie wydostawać się na zewnątrz, bez przeszkód.


• Jeśli wylot powietrza przechodzi przez ścianę lub do przestrzeni na poddaszu na odległość większą niż 2 stopy, zwiększ 
średnicę rury, aby zachować przepływ.


• Rura wylotowa musi mieć średnicę 6 cali (sztywna rura) na pierwszych 2 stopach długości, 
a następnie może przejść w rurę 8 cali o łącznej maksymalnej długości 4 stóp.


3.3.3. Blokada w systemie


● Możliwe przyczyny: 
Przedmioty zatrzymane w rurze, niedoskonałości, zadzior, lub wystające elementy montażowe.


Działanie:


• Użyj kamery inspekcyjnej lub przewodu typu „snake tool”, aby sprawdzić system pod kątem blokad.


• Usuń wszelkie przeszkody, aby przywrócić prawidłowy przepływ powietrza.


3.3.4. Błędna instalacja rur


● Problemy z nieszczelnością: 
Szczeliny lub pęknięcia w przewodach mogą powodować znaczne straty powietrza.


● Najczęstsze przyczyny: 
Niesklejone połączenia rur, słabe połączenia między rurą a portem.


Działanie:


Wykonaj test ciśnieniowy (Pressure Test):


Materiały potrzebne:


• Pompa testowa lub pompa powietrzna


• Manometr


• Zaślepki lub końcówki testowe (odpowiednie dla rur PVC 6")


• Kompresor powietrza (do testów pneumatycznych)


• Roztwór wody z mydłem (do wykrywania nieszczelności podczas testu)


• Środki ochrony (rękawice, ochrona oczu)



Procedura:


7. Przygotowanie systemu:


• Zamontuj zaślepki testowe lub końcówki na wszystkich otwartych końcach systemu rur, aby 
całkowicie go uszczelnić.


• Upewnij się, że wszystkie zawory i porty są zamknięte.


8. Podłącz źródło ciśnienia:


• Podłącz pompę testową lub kompresor powietrza do systemu poprzez odpowiedni punkt 
przyłączeniowy.


• Upewnij się, że połączenie jest szczelne, aby zapobiec wyciekom podczas testu.


9. Wytwórz ciśnienie w systemie:


• Stopniowo zwiększaj ciśnienie do 3–5 psi (funtów na cal kwadratowy).


• Nie przekraczaj 5 psi, aby uniknąć uszkodzenia rur.


10. Utrzymuj ciśnienie:


• Utrzymuj stałe ciśnienie przez 20 minut.


• Uważnie obserwuj manometr, aby wykryć ewentualne spadki ciśnienia.


11. Sprawdź szczelność:


Test powietrzny:


• Przygotuj roztwór wody z mydłem.


• Nałóż roztwór na wszystkie złącza, połączenia i kształtki.


• Obserwuj, czy pojawiają się pęcherzyki — oznaczają one wyciek powietrza.


Test wodny:


• Obejrzyj wszystkie elementy pod kątem śladów wycieku wody.


12. Udokumentuj wyniki:


• Zanotuj miejsca, w których wykryto nieszczelności.


• Oceń stopień zaawansowania każdej nieszczelności.

9



Upewnij się, że połączenia między rurą a portem są szczelne i dobrze zabezpieczone.


Ponowny test po naprawach:


• Wykonaj ponownie próbę ciśnieniową po przeprowadzeniu napraw, aby potwierdzić, że 
wszystkie nieszczelności zostały usunięte.


• Przejdź do montażu portów i jednostki Jetpack dopiero wtedy, gdy system utrzymuje ciśnienie 
bez żadnych spadków.

Video - Auto Door Issues
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3.4. Automatyczne drzwi nie zamykają się przy starcie


Jeśli automatyczne drzwi nie zamykają się podczas uruchamiania systemu, 
rozważ poniższe możliwe przyczyny.


1. Nieprawidłowa instalacja


● Instalacje w szafkach: 
Dokładne trzymanie się szablonów wycięć jest absolutnie kluczowe.


Działanie: 
Sprawdź, czy instalacja została wykonana zgodnie z instrukcją, zapewniając wystarczającą przestrzeń 
u podstawy urządzenia dla przepływu powietrza.


3.4.2. Przestrzeń dla wylotu powietrza (Exhaust Clearance)


● Wpływ na działanie drzwi: 
Ograniczenie przestrzeni wokół wylotu powietrza prowadzi do zbyt małego napływu powietrza, co uniemożliwia zamknięcie 
drzwi.


● Działanie:


• Zapewnij wystarczającą przestrzeń wokół wylotu powietrza, aby umożliwić odpowiednią objętość powietrza 
podczas uruchamiania.


• Ważne dla modeli Laundry Jet Plus: 
Przy jednostce Plus prawidłowy montaż kwadratowej rury wydechowej 4 × 4 cala jest kluczowy. 
Brakująca lub źle zamontowana rura wydechowa prowadzi do niskiego przepływu powietrza, co wpływa na 
działanie portów i automatycznych drzwi.


3.4.3. Wyrównanie drzwi (Door Alignment)


● Problemy z zawiasem: 
Wysunięty lub poluzowany trzpień zawiasu może powodować, że drzwi są przesunięte i ocierają o boki.


● Działanie: 
Upewnij się, że drzwi są prawidłowo wycentrowane i poruszają się swobodnie bez żadnych przeszkód.


https://bit.ly/ljautodoor
https://bit.ly/ljautodoor
https://bit.ly/ljautodoor
https://bit.ly/ljautodoor
https://bit.ly/ljautodoor
https://bit.ly/ljautodoor
https://bit.ly/ljautodoor
https://bit.ly/ljautodoor
https://bit.ly/ljautodoor
https://bit.ly/ljautodoor
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3.4.4. Instalacja rury wydechowej w modelu LJ Plus


Prawidłowy montaż rury wydechowej w jednostce LJ Plus jest kluczowy, aby automatyczne drzwi działały 
poprawnie. 
(Zobacz instrukcje instalacji)


● Znaczenie prawidłowej instalacji:


• Kwadratowa rura wydechowa PVC 4 × 4 cale musi być zamontowana poprawnie, aby zapewnić 
odpowiedni przepływ powietrza.


• Pominięcie montażu lub nieprawidłowy montaż tej sekcji rury powoduje niski przepływ powietrza, co 
może uniemożliwić zamknięcie automatycznych drzwi.


● Skutki nieprawidłowej instalacji:


• Nieprawidłowe działanie automatycznych drzwi: 
Zbyt mały przepływ powietrza uniemożliwia ich poprawne zamknięcie podczas uruchamiania.


• Problemy z działaniem portów: 
Słaby przepływ powietrza pogarsza siłę ssania na portach.


● Działanie:


✓ Sprawdź instalację:


• Upewnij się, że kwadratowa rura wydechowa 4 × 4 cale została zamontowana zgodnie z wytycznymi 
instalacyjnymi dla modelu Laundry Jet Plus.


• Sprawdź, czy wszystkie połączenia są szczelne i czy w ścieżce przepływu powietrza nie ma wycieków 
ani przeszkód.


✓ Kroki inspekcyjne:


• Obejrzyj wizualnie rurę wydechową, upewniając się, że jest prawidłowo ustawiona i dobrze 
zamocowana.


• Potwierdź, że w rurze nie ma zatorów ani zanieczyszczeń, które mogłyby ograniczać przepływ 
powietrza.


✓ Zamontuj ponownie, jeśli to konieczne:


• Jeśli rura jest brakująca lub zamontowana nieprawidłowo, zdemontuj ją i zamontuj ponownie zgodnie z 
instrukcją producenta.



Video - Random Startup
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3.5. System włącza się losowo lub przy starcie


Jeśli Twój system Laundry Jet uruchamia się niespodziewanie lub natychmiast po włączeniu 
zasilania, przyczyną mogą być poniższe czynniki.


1. Zwarcie na płycie głównej


● Symulacja sygnału startu: 
Zwarcie na płycie głównej może wysłać fałszywy sygnał, który każe systemowi się uruchomić.


● Działanie: 
Sprawdź płytę główną pod kątem uszkodzeń lub zwarć. 
Szukaj przypalonych elementów, uszkodzonych ścieżek lub poluzowanych połączeń.


3.5.2. Zwarcie w kablach lub portach


● Sprzężenie sygnału: 
Zwarcie w przewodzie lub porcie może wysłać fałszywy sygnał do płyty głównej, wywołując nieoczekiwane uruchomienie jednostki.


● Działanie: 
Sprawdź wszystkie przewody i porty pod kątem uszkodzeń lub zwarć. 
Zwróć szczególną uwagę na miejsca, gdzie przewody mogły zostać przygniecione lub przebite.


3.5.3. Zwarcia w kablach lub portach


Różnice między kablami zakończonymi na miejscu instalacji a kablami fabrycznymi


Zrozumienie różnic między kablami wykonywanymi na budowie przez instalatora a okablowaniem fabrycznym jest kluczowe do 
diagnozowania problemów ze zwarciami, które mogą powodować przypadkowe starty systemu lub nieprawidłową pracę portów.


Kable zakończone na miejscu (na zamówienie, instalowane przez wykonawcę):


● Ręczne zakończenie przewodów: 
Kable są cięte na określone długości i zakończane wtyczkami RJ45 na miejscu za pomocą narzędzi zaciskających.


● Potencjalne problemy:


• Różna jakość wykonania ze względu na ręczne zaciskanie.


• Niewłaściwe zaciśnięcie może prowadzić do luźnych połączeń lub zwarć.


• Nieprawidłowe ułożenie par przewodów może powodować przesłuchy, utratę sygnału lub nieprawidłowe parowanie.


Testowanie:


• Wymaga dokładnego sprawdzenia, aby przewody spełniały normy branżowe (TIA/EIA).


• Użyj testerów certyfikujących (np. Fluke), aby wykonać testy takie jak: 
• mapowanie przewodów (wiremap) 
• długość 
• tłumienie 
• przesłuch zbliżny (NEXT) 
• straty odbiciowe (return loss)

https://bit.ly/LJrandom-on
https://bit.ly/LJrandom-on
https://bit.ly/LJrandom-on
https://bit.ly/LJrandom-on
https://bit.ly/LJrandom-on
https://bit.ly/LJrandom-on
https://bit.ly/LJrandom-on
https://bit.ly/LJrandom-on


13

Kable produkowane fabrycznie (gotowe, kupowane w sklepie):


● Stała jakość: 
Produkowane w kontrolowanych warunkach przy użyciu zautomatyzowanych maszyn, co zapewnia powtarzalne i 
pewne zakończenia przewodów.


● Standardowe długości: 
Dostępne w ustalonych długościach, z zachowaniem odpowiedniego skręcania par wewnętrznych.


● Testowanie:


• Sprawdzane fabrycznie pod kątem zgodności ze specyfikacją Cat5e lub Cat6.


• Testy na miejscu instalacji skupiają się na sprawdzeniu łączności i ciągłości przewodu.


• Opcjonalnie można wykonać testy certyfikujące dla jeszcze większej pewności.


Kluczowe różnice w podejściu do testowania:


● Kable zakończone na miejscu instalacji:


• Wymagają dokładnego testowania ze względu na ryzyko błędów podczas ręcznego zaciskania.


• Skupienie na jakości zakończeń i integralności sygnału.


● Kable fabryczne:


• Wymagają ograniczonego testowania, ponieważ ich jakość jest kontrolowana podczas produkcji.


• Testowanie koncentruje się głównie na łączności i podstawowej funkcjonalności.


Rekomendacje:


● Używaj kabli fabrycznych, gdy to możliwe:


• Minimalizuje ryzyko błędów instalacyjnych i zwarć.


• Idealne dla standardowych instalacji, gdzie długości przewodów nie wymagają modyfikacji.


● Zapewnij prawidłowe zakończenie kabli wykonywanych na miejscu:


• Zlecaj terminowanie przewodów wykwalifikowanym osobom.


• Używaj profesjonalnych narzędzi zaciskających oraz testerów.


● Wykonuj odpowiednie testy:


• Obowiązkowe pełne testy certyfikujące dla kabli zakończonych na miejscu.


• W przypadku kabli fabrycznych — podstawowe testy ciągłości po instalacji.


● Dokładnie przestrzegaj instrukcji instalacyjnych:


• Trzymaj się ściśle zaleceń producenta, aby uniknąć problemów związanych z nieprawidłową instalacją.


• Regularnie kontroluj przewody pod kątem uszkodzeń lub zużycia, które mogą powodować zwarcia.



Video - Motion Sensor Adjust
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Wpływ na działanie systemu:


● Zwarcia w kablach lub portach mogą wysyłać fałszywe sygnały do płyty PC, powodując nieoczekiwane 
uruchomienie systemu lub problemy z działaniem portów. 
● Prawidłowa instalacja i testowanie kabli pomagają zapobiec takim problemom, zapewniając niezawodne 
funkcjonowanie systemu.


6. Czujniki ruchu i regulacje czujników


1. Przegląd czujników ruchu


Wszystkie czujniki ruchu w systemie Laundry Jet stale monitorują obiekty 
przechodzące przez ich pole widzenia, w określonej sekwencji. 
(Czujniki ruchu w tym kontekście występują wyłącznie w portach iSense, 
znajdujących się w prawym górnym rogu portu — widoczne jako czarne, okrągłe 
„oko”).


Aby uruchomić system, czujnik musi odnotować trzy przerwania w swoim polu 
widzenia. Po wykryciu obiektu czujnik chwilowo odłącza zasilanie wszystkich 
pozostałych portów. 
To odłączenie może trwać od kilku milisekund do dłużej — zależnie od obiektu 
oraz sekwencji zdarzeń.


2. Najczęstsze problemy


1. Czujnik aktywowany przez pobliskie obiekty


● Problem: 
Jeśli port zamontowany jest zbyt blisko ściany, drzwi lub wewnątrz szafki, czujnik może wykrywać obiekty 
przypadkowo i niezgodnie z prawidłową sekwencją. 
Może to sprawić, że pozostałe porty staną się chwilowo nieużyteczne.


● Przykład: 
Port zamontowany w miejscu, gdzie skrzydło drzwi podczas otwierania wchodzi w pole widzenia czujnika, 
może być aktywowany przez drzwi.


2. Regulacja czujników


● Ostrzeżenie: 
Regulowanie czujnika bez odpowiednich wskazówek może nie rozwiązać problemu, a nawet go pogłębić.


● Zasada: 
Nigdy nie reguluj czujnika bez konsultacji z działem technicznym Laundry Jet.


https://bit.ly/sensoradjust
https://bit.ly/sensoradjust
https://bit.ly/sensoradjust
https://bit.ly/sensoradjust
https://bit.ly/sensoradjust
https://bit.ly/sensoradjust
https://bit.ly/sensoradjust
https://bit.ly/sensoradjust
https://bit.ly/sensoradjust
https://bit.ly/sensoradjust
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3.6.2.3. Czujnik w instalacjach szafkowych


● Problem: 
Gdy port jest zamontowany wewnątrz szafki, czujnik może wykrywać elementy konstrukcyjne szafki, co 
powoduje wyłączanie innych portów lub niezamierzone uruchamianie jednostki głównej.


3. Rozwiązania


1. Montaż portu manualnego


● Działanie: 
Jeśli czujnik jest aktywowany przez pobliskie elementy (np. drzwi, ramy szafek), warto rozważyć montaż portu 
manualnego, aby uniknąć fałszywych aktywacji.


● Korzyść: 
Eliminuje to konieczność przenoszenia portu i zapobiega niepożądanemu uruchamianiu systemu.


2. Kontakt z działem wsparcia technicznego


● Działanie: 
Przed dokonaniem jakichkolwiek regulacji czujnika skontaktuj się z działem technicznym Laundry Jet.


● Powód: 
Wsparcie techniczne może dostarczyć wskazówek lub wykonać regulacje dostosowane do konkretnej instalacji.


3. Niestandardowe regulacje czujnika


● Działanie: 
Możesz poprosić o port z indywidualnie dostosowaną regulacją czujnika, jeśli wymaga tego projekt.


● Uwaga: 
Regulacja czujnika nie zawsze rozwiązuje problem. W niektórych przypadkach konieczne może być: 
– przeniesienie portu, 
– zastosowanie portu manualnego.


3.7. Test prędkości powietrza na porcie


Przy prawidłowej instalacji prędkość powietrza na porcie powinna mieścić się w 
przedziale 35–55 mph.


● Narzędzie pomiarowe: 
Test przeprowadza się za pomocą anemometru.


● Działanie: 
Użytkownik powinien podejść do portu, uruchomić system, a następnie — 
używając anemometru — przesuwać go w obrębie otworu portu, aby zlokalizować 
najwyższą prędkość powietrza.


● Ważne: 
Jeśli prędkość spada poniżej 35 mph, przejdź do sekcji 3.3 Port Performance.


https://bit.ly/ljairspeed
https://bit.ly/ljairspeed
https://bit.ly/ljairspeed
https://bit.ly/ljairspeed
https://bit.ly/ljairspeed
https://bit.ly/ljairspeed
https://bit.ly/ljairspeed
https://bit.ly/ljairspeed
https://bit.ly/ljairspeed
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3.8. Test działania jednostki przy użyciu płyty testowej


Jeśli prędkość powietrza na porcie spada poniżej 35 mph, a nie można 
jednoznacznie ustalić przyczyny — czy to nieszczelności, czy problemu 
mechanicznego — zaleca się wykonać następujące kroki:


1. Skontaktuj się z działem technicznym:


Poproś o przesłanie płyty testowej odpowiedniej do Twojej jednostki.


2. Zablokuj wlot powietrza:


Zasłoń otwór wlotowy znajdujący się na górze komory zbiorczej — użyj ręcznika, zaślepki lub innego dostępnego 
materiału.


3. Zabezpiecz automatyczne drzwi:


Przymocuj automatyczne drzwi taśmą w pozycji otwartej.


4. Przygotowanie płyty testowej:


Przyłóż płytę testową do skośnej ramy drzwi znajdującej się na dole jednostki.


5. Pomiar prędkości powietrza:


Włącz urządzenie i za pomocą anemometru zmierz prędkość powietrza w większym z dwóch otworów płyty 
testowej. 
Ten test pokazuje wydajność jednostki Laundry Jet.


6. Kolejne kroki:


Jeśli prędkość mieści się w zakresie określonym przez producenta, należy skontrolować całą instalację rurową w 
domu, aby znaleźć ewentualne nieszczelności.


https://bit.ly/testplate
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Problemy z kablami POE (Power over Ethernet)


1. Zrozumienie zwarć w kablach POE


Uwaga: Wszystkie kable powinny być standardowymi przewodami Cat5 lub Cat6. 
Nie należy używać kabli typu crossover do tej aplikacji.


• Przerywane zwarcia: Linie mogą przechodzić testy poprawnie, ale powodować zwarcia po 
nagrzaniu podczas pracy.


• Wpływ na działanie: Zwarcia mogą zakłócać komunikację oraz dostarczanie zasilania do 
portów.

2. Najczęstsze przyczyny zwarć


• Uszkodzone kable: Uszkodzenia mechaniczne, takie jak przecięcia czy zagięcia, mogą 
naruszyć integralność kabli.


• Zszywki i elementy mocujące: Zszywki używane podczas montażu mogą przebić kable, 
powodując zwarcia.


• Działania naprawcze:


◦ Sprawdź wszystkie przewody POE pod kątem widocznych uszkodzeń.


◦ Wymień wszystkie uszkodzone kable.


◦ Zadbaj o prawidłowe techniki montażu, aby uniknąć uszkodzeń przewodów.

Uszkodzenia kabli i zwarcia


1. Inspekcja wizualna


• Oznaki uszkodzeń: Sprawdź kable pod kątem pęknięć, przetartych fragmentów, odsłoniętych 
przewodów lub innych śladów zużycia.


• Działanie: Natychmiast wymień wszystkie uszkodzone przewody.


2. Najczęstsze przyczyny


• Zagrożenia montażowe: Zszywki, gwoździe lub wkręty, które mogą przebijać kable.


• Czynniki środowiskowe: Gryzonie lub inne zwierzęta przegryzające przewody.


• Działania naprawcze:


◦ Stosuj osłony kablowe lub peszle, gdy jest to konieczne.
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3. Konserwacja systemu Laundry Jet


Prawidłowa konserwacja zapewnia, że Twój system Laundry Jet pozostaje wydajny i niezawodny. Przestrzegaj poniższych prostych 
zasad, aby utrzymać urządzenie w jak najlepszym stanie.


1. Regularne czyszczenie


• Bezpieczeństwo przede wszystkim: Upewnij się, że system jest wyłączony i odłączony od źródła zasilania przed 
rozpoczęciem jakiegokolwiek czyszczenia.


• Czyszczenie portów wlotowych i kanałów:


◦ Częstotliwość: Co 3 do 6 miesięcy.


◦ Działanie: Czyść porty wlotowe oraz wejścia do dostępnych kanałów/rur, aby zapobiec gromadzeniu się kłaczków, 
pyłu lub innych zanieczyszczeń.


◦ Metoda: Użyj odkurzacza z końcówką szczotkową, aby usunąć kurz z zewnętrznych elementów systemu oraz 
portów.


• Czyszczenie jednostki Jet Pack:


◦ Działanie: Okresowo sprawdzaj i delikatnie czyść wewnętrzne powierzchnie komory zbiorczej oraz zawiasy 
drzwiczek w jednostce Jet Pack.


2. Utrzymywanie normalnej temperatury w domu


• Zakres temperatur: Utrzymuj system Laundry Jet w typowym suchym zakresie temperatur domowych — 60–80°F (16–
27°C).


• Unikaj skrajności:


◦ Zimno: Skrajnie niskie temperatury mogą wpływać na elementy systemu.


◦ Ciepło: Nadmierne ciepło może powodować przegrzewanie.


◦ Wilgoć: Wysoka wilgotność lub obecność wody może prowadzić do problemów elektrycznych i korozji podzespołów.


3. Kontrola połączeń elektrycznych


• Częstotliwość kontroli: Co 6 miesięcy.


• Działanie:


◦ Inspekcja wszystkich połączeń elektrycznych:


▪ Sprawdź końcówki przewodów: Upewnij się, że wszystkie połączenia elektryczne i końcówki przewodów 
są zabezpieczone i wolne od korozji.


▪ Szukaj uszkodzeń: Sprawdź, czy nie ma poluzowanych połączeń lub przetartych przewodów.


◦ Natychmiastowe naprawy:


▪ Odłącz zasilanie: Jeśli zauważysz poluzowane połączenia lub uszkodzone przewody, natychmiast odłącz 
urządzenie od zasilania.


▪ Naprawa lub wymiana: Napraw lub wymień uszkodzone elementy, aby zapobiec zagrożeniom 
elektrycznym i zapewnić optymalną pracę systemu.



Contacting Support

19

Środki ostrożności


• Używaj odpowiednich narzędzi: Korzystaj z narzędzi izolowanych podczas inspekcji lub pracy przy 
elementach elektrycznych.


• Noś sprzęt ochronny: Podczas konserwacji zawsze używaj rękawic ochronnych i okularów 
ochronnych.


• Profesjonalna pomoc: Jeśli nie jesteś pewien jakiejkolwiek pracy elektrycznej, skonsultuj się z 
wykwalifikowanym elektrykiem lub skontaktuj się z naszym działem wsparcia technicznego.


5.3.4. Inspekcja rur i połączeń


• Częstotliwość inspekcji: Co kilka miesięcy.


• Działania:


◦ Inspekcja wizualna: Sprawdź kanały i rury tam, gdzie są widoczne i dostępne, czy nie ma 
oznak zużycia, nieszczelności lub zatorów.


◦ Zapewnienie prawidłowego uszczelnienia: Prawidłowo uszczelnione kanały zapewniają 
efektywny przepływ powietrza.


◦ Naprawy w razie potrzeby: Wymień wszelkie nieszczelne lub uszkodzone rury lub połączenia, 
aby utrzymać wydajność systemu.


5.3.5. Testowanie funkcjonalności systemu


• Regularne testy:


◦ Działanie: Okresowo testuj system Laundry Jet, aby upewnić się, że działa płynnie.


◦ Nasłuchuj nietypowych dźwięków: Nietypowe dźwięki mogą wskazywać na problemy 
mechaniczne.


• Test wydajności:


◦ Działanie: Przepuść wsad przez system, aby potwierdzić, że pranie jest transportowane 
prawidłowo.


