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ColdAIR

Czyste i nawilzone powietrze 6 mpresand

COMFORT HEALTH ENVIRONMENT

Swieze, schtodzone i czyste powietrze, a dodatkowo niskie koszty
uzytkowania. ,Cold AIR", czyli oryginalne witoskie chtodzenie
powietrza czystg woda.
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Skuteczna klimatyzacja — obniza temperature srednio o 7°C.
Sprawnosc chtodzenia wzrasta wraz ze wzrostem
temperatury i obnizeniem wilgornosci powietrza.

Wysokowydajna wentylacja -
przeptywowa oraz instalacyjno-kanatowa.

ColdAIR

Podnosi wilgotnosc powietrza — powietrze jest zdrowsze.

Usuwa zanieczyszczenia i pyty.

_ Niskie koszty eksploatacji - okoto 10-20% kosztow energii
Gorgce i suche tradycyjnych klimatyzacji.

powietrze

Mato skomplikowany serwis w porownaniu
do tradycyjnych klimatyzatorow.
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Klimatyzowanie - efektywne
obnizanie temperatry wewngatrz
budynkoéw i hal nawet o 14°C.
(Im wyzsza temperature na
zewnatrz, tym nizsza wilgotnosc¢
powietrza. To z kolei sprawia,
ze skutecznosc¢ klimatyzadji
Cold Air rosnie.)

O
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Efektywna wentylacja -
urzadzenia od 5 000m3/h do
nawet 28 000m?3/h.

(System mozna rozbudowac
do 150 urzadzen Cold Air przy

uzyciu jednej ptyty gtéwnej
~Master Network”.)
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Koszty chtodzenia duzych
powierzchni nizsze o nawet
90%.

Chtodzenie i wentylowanie albo
chtodzenie lub wentylowanie.

\J

Usuwa gorgce powietrze przez

drzwi, okna i otwory wentylacyjne.

Najbardziej ekonomiczne
chtodzenie powietrza

Z niesamowicie wydajna
wentyladja.

O

Ekologiczny. Wykorzystuje
w 100% naturalne zjawiska
zachodzace w przyrodzie.

Zaawansowane sterowanie —
ptyta gtéwna ,Master Network”
obstuguje nawet do 150
urzgdzen.

Zalety i korzysci

Cold AIR

Urzadzenie jest w stanie obnizy¢ temperature o co najmnigj 7°C.
Skutecznie wentyluje duze powierzchnie oraz nawilza powietrze
utrzymujagc je w odpowiednim dla zdrowia cztowieka przedziale,
wynoszgcym 40-65%.
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/Zasada dziatania

Cold AIR o

Powietrze przechodzi przez specjalnie

nawilzane filtry, oddaje czeSC swojego
Ciepta podczas procesu  parowania
i obniza swojg temperature. Brak
tradycyjnych  systeméw  chtodzacych
redukuje do minimum zuzycie energii

I pozwala na wymiane duzych ilosci

powietrza.

Adiabatyczne chtodzenie ewaporacyjne to @ D

,naturalna” metoda chtodzenia powietrza

oparta na odparowaniu wody. Kontakt )

. : o Zanieczyszczone

Cieptego powietrza z wodg umozliwia powietrze System Oczyszczone
odparowanie  wody, co  skutkuje wentylacyjny powietrze

obnizeniem temperatury powietrza
I oczyszczenie go.
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Saturacja panela Cold Air wynosi az 88%. UWAGA: Czym wieksze nasycenie powietrza wodg, tym nizsza temperatura wlatujgcego powietrza.

/asada dziatania

Cold AIR

Wydajno$¢  chodzenia jest bezposrednio zwigzana z  wydajnoscig
"wymiennikow adiabatycznych” - podktadek chtodzgcych. Zdolnos¢ nasycenia
podktadek Cold AIR wynosy 88%. Powietrze przechodzi przez specjalne
wilgotne filtry, oddaje czesS¢ swojego ciepta podczas procesu parowania
i obniza swojg temperature. Brak obecnosci urzadzen oziebiajgcych redukuje
do minimum zuzycie energii i pozwala na wymiane duzych ilosci ciepfa.
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Komfort
Seria-C

Podstawowe chtodnice ewaporacyjne, wyposazone w wentylatory

osiowe.

» Wentylatory przeptywowe sprawdzajg sie najlepiej na wentylacji
pomieszczen bezposrednio przez: sufit, Sciany, okna.

* Nie sg wyposazane w dodatkowe filtry.

Zdrowie
Seria-H

Opatentowany system, ktory znacznie zmniejsza zanieczyszczenia

powietrza. Wyposazony w wentylatory osiowe.

* Specjalna  opatentowana powtoka z  tytanu = redukuje
z zanieczyszczen wttaczane powietrze.,

» Fotokataliza dwutlenku tytanu, wystawionego na dziatanie
promieni stonecznych powoduje silne dziatanie utleniajgce na
substancje organiczne i nieorganiczne.

» Ogranicza szkodliwg obecnos¢ w powietrzu dwutlenku azotu,
dwutlenku  siarki, tlenku  wegla, benzenu, amoniakuy,
formaldehydu, czastek atmosferycznych PM10 oraz czgsteczek
organicznych (redukcja obcigzenia bakteryjnego).
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Filtr
Seria-F

Wyposazony w wysokowydajne filtry powietrza. Do wyboru filtry G4
lub precyzyjne filtry F9. Wyposazony w wentylatory odsrodkowe.
» Chroni ludzi i procesy produkcyjne przed skutkami ztej jakosci

powietrza w pomieszczeniach.

Wysokie cisnienie
Seria-HP

Wyposazony w mocne wentylatory promieniowe (odsrodkowe),
zdolne do dostarczania powietrza w rurociggach wentylacyjnych.
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Kuchnia
Seria-K

Zaprojektowany do duzych komercyjnych o profesjonalnych kuchni
(restauracje, hotele, catering, itp.) Wyposazony w wentylatory
odsrodkowe.

« W przeciwienstwie do tradycyjnego systemu klimatyzadji,
chtodnica wyparna Cold Air FPA Kitchen - 5.0 wprowadza do
pomieszczenia Swieze i schtodzone powietrze i generuje ciggta
wentylacje pomieszczenia. W ten sposob Srodowisko otrzymuje
nowe, natlenione powietrze i usuwa wywiewane powietrze
poprzez okapy.

« Swieze powietrze wprowadzane do pomieszczenia jest filtrowane
i oczyszczane z gtownych zanieczyszczen obecnych na zewnatrz
budynku.

Mobilny
Seria-P

Ruchome jednostki do chtodzenia ,tymczasowego” wewngtrz
pomieszczen - a nawet na zewngtrz!
* tatwy transport pomiedzy halami i pomieszczeniami.

Zastosowanie

Gdzie\Elelle
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Przyktadowe modele seriiCi H

Obieg powietrza Wydajno$c¢ chtodnicza  Strumien powietrza

Model [m¥/h]* (kW] [m¥/h]*

Moc [W] [V/HZ]  Wym. LxWxH [mm] Waga e/f [kg]
FPA 109 230/50/60  1300x670x1300 60/75
FPA 159 230/50/60  1300x670x1300 63/78

TC109** 400/50/60 1150x1150x1050 90/110

TA 159 230/50/60 1150x1150x1050 67/88

TA 209 230/50/60 1610x1150x1050 120/146

TA 209-25D 230/50/60 1610x1150x1335 150/180

TC 209** 400/50/60 1610x1150x1050 160/186

TA309 230/50/60 1610x1150x1335 135/163

*Dodatkowe parametry konstrukcyjne UE
**Wentylatory od$rodkowe
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Otrzymywana temperatura powietrza
ha podstawie roznych warunkow
powietrza zewnetrznego

TEMP. WZGLEDNA

ZEWN. 30% 40% 50% 60% 70%

°C Zew. °C Wew. °C Wew. °C Wew. °C Wew. °C Wew.
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Doradztwo | pomoc projektowa

Aby zwymiarowac system, nalezy wzig¢ pod uwage cztery podstawowe elementy:

. . 3 Liczba wymian powietrza potrzebnych
—snRiZ s VLSS do zapewnienia komfortu klimatycznego.
L , , o 4 Wyrzut wywiewanego powietrza - odpowiadnia ilos¢
Wysokosc montazu nawiewnikow. kanatow wywiewnych, drzwi | okien.
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Sterowanie manualne

Cold AIR

Sterowanie jednym urzadzeniem Cold AIR
poprzez sterownik ECO. Istnieje mozliwos¢
sterowania  trzema  biegami  pracy
urzgdzenia.

Rodzaje i parametry techniczne (Zastosovvanie)

Sterownik ECO

Gdzie\Elelle
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Sterowanie automatyczne

Cold AIR

Sterowanie 150-urzgdzeniami Cold AIR
poprzez sterownik EVO. Zawiera czujnik
temperatury oraz wilgotnosci powietrza.

-
=
i

Sterownik EVO umozliwia sterowanie urzgdzeniami Cold
AIR za pomocg protokotu komunikacyjnego Modbus.

_— - Maks.5__
o urzgdzen

- T Router

j Podrzedny Podrzedny
Sterownik EVO
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Sterowanie automatyczne

Cold AIR

Sterowanie 150-urzgdzeniami Cold AIR
poprzez sterownik EVO. Zawiera czujnik
temperatury oraz wilgotnosci powietrza.

Sterownik  EVO umozliwia sterowanie
urzgdzeniami  Cold AIR za pomocg
protokotu komunikacyjnego Modbus.

Gtéwny panel sterowania Moduty
Komputer (Ptytka sterujgca) internetowe

Y —
; <]

Maks. 30 modutow
internetowych

Opcja
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Zaufali

Cold AIR

@ E]Electrolux

CATERPILLAR® 7 oomn

2 Nestle

ColdAIR O\ i
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Mapa Bydgoszczy
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