Instrukcja obstugi dyfuzora Air Tube MAX
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Available on the
G App Store

D airfubeMAX

Pobierz i zainstaluj aplikacje

Android system 10Ssystem

Jesli telefon nie zaczyna pobierania z kodu QR to wyszukaj -
aplikacje ,,Scent Marketing” w Google play lub App Store. ﬁ

Scent marketing
Uwaga
1. Upewnij sie, ze funkcja Bluetooth jest wtgczona.

2. Upewnij sie, ze funkcja lokalizacji telefonu komdrkowego i aplikaciji jest
wtgczona.
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Jak wiaczyé zasilanie

« Witbdz wtyczke zasilacza do kontaktu 230V.

Wylacz zasilanie

* Przycisnij przycisk zasilania @

/NOstrzezenie

1.Utrzymywaé maszyne w pozycji pionowej. Przechylanie lub lezenie ptasko
spowoduje przelanie sie olejku, zalanie i awarie ptyty gtbwnej i/lub pompy i atomizera.
W przypadku urzgdzen na gwarancji, jej utrate.

2.Nie wolno modyfikowaé, demontowa¢ ani naprawia¢ dyfuzora we wtasnym
zakresie. Jesli wystgpi jakakolwiek awaria prosimy o kontakt z naszym personelem
technicznym.

3.lkona atomizacji wysSwietla sie na ekranie, ale urzgdzenie nie bedzie dyfuzowac, gdy
pozostaje w trybie pauzy.

4. kony dotykowe/tap-nigcia nie dziatajg, gdy dyfuzor jest w stanie blokady.

5.Program sie zawiesza. Zresetuj dyfuzor, dotykajgc przycisku (5 sekund), az ustyszysz
.beep” lub 15 sekund aby przywroci¢ ustawienia fabryczne.

6.Po instalacji prosze zachowac¢ pionowg pozycje urzgdzenia. Przechylenie lub
potozenie na ptasko bedzie powodowaé wyciek olejku. Wydajnos$¢ urzadzenia
zostanie trwale obnizona lub dojdzie do awarii.

I Uwaga dotyczaca olejkow:

Uzywaj wytgcznie olejkbw zapachowych lub eterycznych o lepkosci 20—30 mPa-s. Zbyt
geste mogg zapychaé urzadzenie, a zbyt rzadkie (np. do patyczkéw lub nawilzaczy)
powodowac wycieki. Moze to skroci¢ zywotnosé pompki lub atomizera.

Optymalna temperatura pracy: 25°C.
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Metoda Instalacji zbiornika z olejkiem / czy$sciwem

| 1 |

Naci$nij gorna pokrywe — pozwoli to otworzy¢ urzadzenie.

Wyjmij gérna pokrywe wraz z gtowica dyfuzyjna i butelka.

Odkreé butelke — przygotuj ja do napetnienia.

Napelnij butelke zapachem — upewnij si¢, ze uzywasz odpowiedniego olejku.
Pamigtaj: Nie obracaj gtowica — grozi to jej zalaniem i awarig urzadzenia.

Zmiana hasta aplikacji Bluetooth

Wejdz na swojej aplikacji w zaktadke ,,about” i wybierz opcje ,,change the password”

Device control Device control

Set About
Set About

PCB version:V1.00
Name:

Equipment version:V2.08
AE103_0000803B

App version:V4.0.6

Change the password

Label:



Instrukcja obstugi dyfuzora Air Tube MAX

Zapomniates hasia

«Zresetuj urzadzenie przyciskajac na urzgdzeniu
»Reset” i przytrzymaj az do ustyszenia sygnatu
~beep” Powrdt do ustawien fabrycznych
oznacza, ze urzadzenie nie posiada
wprowadzonych nastaw i dziata w ustawieniach jak
po pierwszym rozruchu.

Ustawienie urzadzenia

Device control
, . s Set About
+ Wybédr od 1 do 9 dowolnych ustawien.
+ Chcac dodac kolejne ustawienia przycisnij ,,.+” Name:
+ Program pozwala na indywidualne ustawienia dni i o
. ) . (e]
przedziatdw godzinowych.
« Uwaga, wybieraj tak zeby dni i godziny nie pokrywaty Label:
sie z innymi ustawieniami. Programy nie beda dziataty
prawidtowo lub w ogdle.
08:30 - 14:00 Grade:4
Mon Tue Wed Thur ()
14:01-08:29 Grade:1
Mon Tue Wed Thur Fri 0
qlwlelrjtiylulijolp
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Zmiana nazwy urzadzenia Set About

« Zmien nazwe ,Name” i naci$nij ,save” w

gérnym prawym rogu. WAIS;

AE103_0000803B

Label:

Ustawienia Indywidualne ,,Custom”

& Working period setting
Start working time Stop working time
* Pozwalajg na dowolne ustawienia czasowe ,work
time” - dlugos¢ dyfuzji zapachu, oraz ,stop time” - 2 2
dtugos¢ pozostawania urzadzenia bez dyfuzji zapachu. 00 00 00 00
Repeat | éi ) Ew (vt ]
(e J (i J(Csat J([Csen
/ Grade . 2 l
Custom  f——
Work Time(S) Stop Time(S)
Intensywnos¢ zuzycia olejku
Poziom Czas pracy (s) Przerwa (s) Zuzycie (ml/h)
0| Gl 30 270 0.07
1 G2 60 240 0.13
2 G3 90 210 0.20
3| G4 120 180 0.27
4 G5 150 150 0.33
5 G6 180 120 0.40
6| G7 210 90 0.47
7 G8 240 60 0.53
8 G9 270 30 0.60
9 G10 Customized Customized Customized
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Wymagane czyszczenie sprzetu

Maszyne nalezy wyczysci¢, gdy wystgpig ponizsze sytuacje:

Mineto od 2 do 3 miesiecy pracy, nie wliczajgc przerw w pracy (zgodnie z

wymaganiami producenta).

Masz zamiar zmienic rodzaj olejku eterycznego.

Moc rozpylania spada.

Po roku urzgdzenie wymaga dogtebnego czyszczenia i wymiany atomizera zapachu
na nowy.

Etapy czyszczenia:

1.

Odkrec i wyjmij butle z olejem.

Znajdz czysty pojemnik i napetnij go czyscikiem. Podtacz butelke z czy$cikiem na

10-15 minut, ustawiajgc maksymalny bieg pracy.
Wykre¢ czyscik i zamontuj nowy zapach.

Diugotrwate nieuzywanie

1.

oY)

Podtgcz butelke z preparatem czyszczgcym, ustaw urzgdzenie na maksymalng moc i wigcz na 20
minut.

Odtacz butelke z preparatem od urzadzenia.

Wytgcz urzgdzenie i starannie zawin przewdd zasilajgcy.

Umies¢ urzadzenie w ostonie przeciwpytowej (np. foliowej) i przechowuj w zacienionym, dobrze
wentylowanym miejscu.

Aby ponownie uzy¢ urzgdzenia, wykonaj wszystkie kroki w odwrotnej kolejnoéci, zaczynajac od
wyjecia go z ostony przeciwpytowe;.

Przechowywanie:

1.

Upewnij sie, ze urzgdzenie zostato doktadnie wyczyszczone z resztek olejkow lub innych
substancji. Pozostatosci mogg powodowaé uszkodzenia lub zatykanie elementow w trakcie
dtuzszego przechowywania.

Przechowuj urzgdzenie w szczelnej i trwatej ostonie przeciwpytowej (np. folia bgbelkowa, worek
prozniowy lub oryginalne opakowanie), aby chroni¢ je przed kurzem i wilgocia.

Umies¢ urzgdzenie w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od wilgoci. Warto doda¢
pochtaniacz wilgoci (np. saszetki z zelem krzemionkowym) do opakowania.

Przechowuj urzadzenie w miejscu zacienionym, z dala od bezposredniego Swiatta stonecznego
Upewnij sig, ze urzgdzenie jest przechowywane w pozycji pionowe;j.

Jesli urzgdzenie jest przechowywane przez dtuzszy czas, co kilka miesiecy sprawdzaj jego stan,
aby upewnic sig, ze nie ma wilgoci, plesni ani uszkodzen.

Przestrzegaj zalecen producenta dotyczacych przechowywania, zwtaszcza w przypadku
wrazliwych urzadzen, takich jak dyfuzory czy sprzet elektroniczny.
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/NOstrzezenie

* Nie wolno modyfikowac, rozmontowywac ani naprawiaC urzadzenia na wlasna reke.

* W przypadku awarii skontaktuj sie z odpowiednim technikiem.

* Nie wolno uszkadzac przewodu zasilajacego, zgina¢ go na sif¢, szarpac, obcigzac, zaciskac ani
* przerabial.

* Nie uzywaj wtyczki do zasilania, jeSli jest uszkodzona lub nie pasuje do gniazda.

* Nie narazaj urzadzenia ani wtyczki zasilania na kontakt z woda.

* Nie uzywaj przecigzonych gniazdek zasilajacych, przewodow ani uszkodzonych wtyczek.

* Nie dotykaj przewodéw ani obudowy urzadzenia podczas burzy z piorunami.

* Nie rozmontowuj urzadzenia podczas jego dziatania/pracy.

Rozwigzywanie problemoéw. Jesli problem nadal wystepuje, skontaktuj si¢ z serwisem.

Nie rozpyla si¢ zapach

* SprawdZ, czy maszyna jest w ,,okresie niepracujagcym” (np. przerwa miedzy cyklami).

* Sprawdz, czy pompa powietrza dziata poprawnie — upewnij si¢, ze wydaje dZwigki podczas pracy. Jesli nie, wymief
ja nanowa.

e Wymien atomizer (zalecane raz do roku).

* Upewnij si¢, ze przewody nie sg zatkane ani uszkodzone.

Lekko dyfuzuje zapach

» Sprawdz, czy uszczelka nie jest uszkodzona, peknigta lub poluzowana. Jesli jest uszkodzona, wymiefi na nowg.

* Sprawdz, czy aromatyzowany rdzef (np. dysza) nie jest zatkany. WyczyS¢ go za pomocg specjalnego czyScika.

* Upewnij si¢, ze uzywasz odpowiedniego olejku aromatycznego zgodnego z urzadzeniem.

Wycieka olejek

* Sprawdz, czy atomizer nie jest uszkodzony. W razie potrzeby wymiefi na nowy.

» Upewnij si¢, ze uszczelka na potaczeniach migdzy butelka, atomizerem i urzadzeniem jest prawidtowo zamocowana
1 nieuszkodzona.

» Usun wszelkie zabrudzenia lub olejki z potaczen, ktére moga powodowac nieszczelnosc.

Przelanie olejku

» Sprawdz, czy butelka jest prawidlowo wkrecona i stabilnie umieszczona.

* Sprawdz, czy uszczelka rozpylacza jest szczelna. W przypadku uszkodzefi wymien na nowg.

* Przechowuj i uzywaj urzadzenia w pozycji pionowej — przechylenie lub ustawienie ptasko spowoduje wyciek 1 moze
uszkodzi¢ silnik.

* Jedli olejek wylat si¢ na obudowe urzadzenia, natychmiast wyczyS¢ go za pomocg migkkiej Sciereczki, aby zapobiec
uszkodzeniom.

Parametr Wartos¢
Model Air Tube
Wymiary 112x112%288mm
Pojemnosc¢ butelki 120ml
Waga 1.4kg
Pokrycie 200m?
Moc 5w
Napiecie DC12V
Wyposazenie Butelka na olejek, Zasilacz, Instrukcja




