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WLASCIWOSCI PRODUKTU
Zawor nawiewny malowany proszkowo z regulacja
DVSR to zawor nawiewny odpowiedni do domow, biur itp.

e  Dobre mozliwosci regulacji

e Niski poziom hatasu

e  Szybki i tatwy w montazu

e tatwy do zmierzenia przeptyw powietrza
BUDOWA

DVSR wykonany jest z blachy stalowej, malowanej proszkowo.
Standardowy kolor biaty (RAL 9010).

Korpus zaworu posiada uszczelke wykonang z tworzywa
komérkowego, a tarcza regulacyjna z wrzecionem sSrubowym
umozliwia tatwg regulacje.

MONTAZ

Mocowanie za pomoca klipsow w ramce montazowej. Moze by¢
rowniez stosowany do bezposredniego montazu w kanatach
okragtych (z rama montazowa lub bez).

DVSR
ZAWOR NAWIEWNY

SYSTEMY ZARZADZANIA POWIETRZEM
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080 106 60
100 135 60
125 160 60
150 185 60
160 195 60
200 238 63
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REGULACJA I POMIARY

Regulacja przeptywu powietrza odbywa sie poprzez obrét tarczy
sterujacej w celu zmiany wymiaru regulacyjnego r (mm).
Pomiar przeptywu powietrza odbywa sie poprzez pomiar réznicy
ci$nien oddzielng rurkg pomiarowa.

on -

Zawor jest zamkniety, gdy wewnetrzna tarcza elementu uruchamiajgcego zawdr zbiega sie z ptaszczyzna zerowa.

Element uruchamiajacy zaworu ma tylko skok dodatni;

zostaje catkowicie otwarty, gdy element uruchamiajacy zaworu zostanie przesuniety o 25 mm od pfaszczyzny zerowej.
Na jeden obrét elementu uruchamiajgcego zawdr zostaje on przesuniety wzdtuznie o 1 mm.
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Supply air valve 80 mm

— 100 -
O
=

)

(@]

c

o A

v /)
[

% 10 / 4¢

7

£ S

7 1"//

o e SN

S—

a /4

1 W

Air flow [l/s]

—3mm —6mm —9mm —I12mm —15mm
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PEUZ

Supply air valve 100 mm
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PLEASE NOTICE:

The consultant is responsible for the actual installation and mounting of the
product. The mentioned values with respect to temperatures are not
appropriate to be used to determine the physical properties. These
properties are also dependent on humidity and the temperature of the air
inside and outside of the H.V.A.C. system.
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Supply air valve 125 mm
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SR PEUZ
Supply air valve 150 mm
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The information contained in this brochure was current on the publication date.
DEC INTERNATIONAL reserves the right to make changes in details at any time without
prior notice. In order to avoid misunderstandings, any interested party is advised to contact
DEC INTERNATIONAL checking for any changes in materials and/or information after this
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PLEASE NOTICE:

The consultant is responsible for the actual installation and mounting of the
product. The mentioned values with respect to temperatures are not
appropriate to be used to determine the physical properties. These
properties are also dependent on humidity and the temperature of the air
inside and outside of the H.V.A.C. system.
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DVSR PEUlZ

Supply air valve 160 mm
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DVSR PEUZ

Supply air valve 200 mm
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