
COMBI BOXES

Opis produktu Czerpnio Wyrzutnia

             




  COMBI BOXES


Opis produktu 


Combi	Box	wykonany	jest	z	blachy	stalowej	ocynkowanej,	malowanej	proszkowo. 
Dostępne	kolory:		(Czarny)	(Biały)





Można	go	stosować	jako	wspólny wlot i wylot powietrza	w	sytuacjach,	gdy	niemoż liwy	
jest	montaż 	wyrzutni	dachowej,	a	wyrzut	w	ścianie	zewnętrznej	nie	stanowi	
uciąż liwości.


• Konstrukcja	 zapewnia	 separację powietrza nawiewanego i wywiewanego,	
zapobiegając	ich	mieszaniu.


• Moż liwość	obracania o 180°	–	nadaje	się	do	montażu	po	lewej	lub	prawej	stronie.


Montaż 


• Zdemontuj przedni panel (rys. 1)

• Zamontuj tylny panel do ściany przy pomocy 4 wkrętów (rys. 2)

• Użyj masy uszczelniającej pomiędzy kratką a ścianą, aby zapobiec przedostawaniu się wody do 

wnętrza budynku

• Połączenie kanałów: średnice Ø125 do Ø250 mm z uszczelkami

• Czyszczenie: zdejmij przedni panel (6 śrub)




390XXX-2 Rev 3: 24.04.2024 CRO

We	reserve	the	right	to	change	technical	data	without	notice.	
http://www.ensy.no Page	3

                      Na stronach dokumentu znajdują się wykresy dla:

  Nawiewu świeżego powietrza  Wywiewu powietrza zużytego

                      Dane przedstawiają zależność ciśnienia (Pa) i przepływu powietrza (m³/h) dla każdej średnicy kanału: jjjjjjjjj        
j                       Ø125, Ø160, Ø200, Ø250, Ø315 mm.
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Warianty i numery katalogowe










                    Czarny kolor (powłoka malarska):             Biały kolor (powłoka malarska):

                                        Ø125 → 0101330-2           Ø125 → 0101331-2

           Ø160 → 0101332-2 Ø160 → 0101333-2

           Ø200 → 0101334-2               Ø200 → 0101335-2

                                        Ø250 → 0101336-2               Ø250 → 0101337-2

                                        Ø315 → 0101317-2                                                         Ø315 → 0101318-2
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DEKLARACJA ZGODNOŚCI


1. Unikalna identyfikacja typu produktu – elementy systemów wentylacyjnych: kratki Combi 
(Ø125, Ø160, Ø200, Ø250, Ø315 mm), kratki ścienne (Ø125, Ø160, Ø200, Ø250, Ø315 
mm).


2. Numery seryjne umożliwiające identyfikację produktu budowlanego:


- combi grids: 0101301-2, 0101302-2, 0101303-2, 0101304-2, 0101305-2, 0101306-2, 0101307-2,

0101308-2, 0101309-2, 0101310-2, 0101311-2, 0101317-2, 0101318-2, 0101327-2, 0101328-2,

0101330-2, 0101331-2, 0101332-2, 0101333-2, 0101334-2, 0101335-2, 0101336-2, 0101337-2;

- wall grills: 0101342-2, 0101343-2, 0101344-2, 0101345-2, 0101346-2, 0101347-2, 0101348-2,

0101349-2, 0101354-2, 0101382-2, 0101387-2, 0101392-2, 0101397-2.


3. Zamierzone zastosowanie produktu: Elementy systemu wentylacyjnego zaprojektowane do 
nawiewu i wywiewu powietrza. Produkty mogą być instalowane razem lub osobno.


4. Nazwa producenta i dane kontaktowe:

S.C. EnsyRo S.R.L., str. Balastierei, Nr. 1N, DN1-E60, 407310 Gilău, jud. Cluj, Romania; tel.:

+40 720 655 275; fax: +40 371 601 988; e-mail: office@ensy.no; website: www.ensy.no.


5. Deklarowane właściwości:


6. Wydajność produktu wskazana w punktach 1 i 2 jest zgodna z deklarowanymi parametrami w 
punkcie 5.


Niniejsza deklaracja zgodności została wydana przez wyłącznego producenta wskazanego w punkcie 4. 

Cechy techniczne Wydajność Norma

Wszystkie części wykonane ze 
stali ocynkowanej

DX51D+Z275 (pasywacja 
chemiczna), grubość cynku 275 g/

m²

EN 10346:2015 – stale 
powlekane ogniowo do 
zimnego formowania

EN 10143:2006 – tolerancje 
wymiarowe i kształtu stali 

powlekanej ogniowo

Grubość blachy 0,7 mm ---

Niniejsza deklaracja jest ważna pod warunkiem użytkowania zgodnie z instrukcją producenta 
oraz bez zmian wprowadzanych w urządzeniu lub jego częściach.

mailto:office@ensy.no
http://www.ensy.no/
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