Bezprzewodowa jakos¢ powietrza w pomieszczeniach

(IAQ) Modut monitorujgcy
Instrukcja obstugi

1. Informacje o produkcie
B zpraewodowy modul mionito rowania jako S powietrza mo 22 wyknywad dane dotycz3ce
ko i powie trza w czaske reeczywistym, w tym termpe mtur, wikgotno 5, CO2, PM2Z5 1
TVOC. Poza tym mo Zna go inte ige ntnie polgczyd 2 podu kta mi takimi ghwenty lator z
odzyskemcepa, aby kontrobwad jako s powetrza w pomeszczniach. Ten produkt nie
wymaga instalac)ii mo zna go umie 50 na burkach tbd dach Dinnych migjscach aktywno i
aby zapewnit zawsze optymalng gko i powietrzawo kil Ce bie
Fa nat wenty lacy jry
Gnia zdo zisllama
TepC
Mo ntowanie
‘Wsparniki
‘Wskainik staru

2. specyfikage Produktu

Nazwa produkiu Beprazwodowyc 2L Jako &1 pawie Fza
Mode| AS-AQDIDZ2
Zasilacz 220 -50 Hz
‘Wejicie zasibnia
Modut TAQ: DC 5
Interk)s zsia nia moduiu TypC
e mperatu r@ mbocza Aledihe

Wilgotno i mbocza 20%-90% RH bez ko nde nsacy i
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3. Ustawienia potaczenia

3-1. Diagram polgczn.
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3-2. Aby polaczyC sie zdetektore m, uzyj telefonu komarkowego.

Majperw zeskanuj kod QF, pobierz | zainstal ] aplikacg

3-3. WiczBluetoothi Wi-Fiw swoim telefonie | potacz sie z pobleka siecig Wi-
Fi. Malezy pamigtac, Ze jest to Wiki 2.4G. 5G spowod U, 28 poZniejsze

pa rowa nie nie powiedae sie.

34 Whczmodut a nastepnie nacisnij i praytrzymaj praycisk reset. Kontrolka

stanu Acamie migac, @ detekior preejd zie w stan pa rowania .

Prayciskresst Wskamikstaru
35, Otworz aplikage, kliknij znak ,+" w - .
prawym gornym rogu strony gtéwn ej. ':“

Urzgdzenie pojawi sie automatycznie, | b=
Potwierdz | wprowadz konto WiFi
orazhasto, aby mozna byto potaczyc
sie ztelefonem komdrkowym i
zakonczyc parowanie, Nastepnie
modut zostaje pomysnie podtgczony

do telefonu komdrkowe go.

36, Sprawdz dane.

‘Wedidoaplikac). Interfiejs ifunkce 53 takie, gk pokazano na ponizsy mobazi
Mo 225 sprawd 2 temperature, wilgotno &, ste 2ene dwutle nku wegla 1 ste 2enie LD
(otrych zwig zkdw omaniznych)




Mewnda sprawd zania parametriw =& po Sred nictwe ma plikac)i

Nazwa moke zostad zmieniona % y
przez ukytkownika 2 1A WIFI

LZ0 (lotne zwig zki orga niczne)
ZIELONY  Doskonaly ‘I 3
NIEBIESKI Dobry PMLS e
ZOLTY Poprawny
CZERWONY Zy

Stgkenic COZ w pomieszczeniu

Wilgotnodé w pomieszezenin

Te ure Hurridity co,

Temperatura w pomieszezeniu

29.0°C 55% 1135ppm

PMLE

Krzywa zmiennodci katdego
Parametru w czasie.

Polaczenie z innymi modulami i rekuperatorem z odzyskiem
Ciepla w aplikacji.

Zarzadzanie funkcjami i tworzenie scen

1. Na dole aplikacji wybierz .Scene™. 2. utwirz poprzez przyeisk ,,Create Scene™

3. Tworzysz sceng kiedy status ulegnie zmianie
4. Wybierz czujnik dodany do aplikacji
5. Wybierz funkcjg na ktérej ma byé zmieniona praca

6. Dokonaj wyborw. Jesli - Col - przekroczy 800ppm, wiedy zwicksz prace na 8 bieg.

7. Wybierz z listy swoje urzgdzenie(10) a ¢pnie wybierz funkcje (11)
8. Zaplisz sceng.
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Konserwacja

W celu zapewnienia dokladnosci wynikéw, modut
posiada wbudowany wentylator, ktéry dziata z przerwami,
aby uzyskaé jak najdoktadniejsze dane dotyczace powietrza.

Podczas pracy moga wystepowac lekkie wibracje,

co jest zjawiskiem normalnym.

Czesto zadawane pytania podczas uzytkowania:

1. Telefon nie moze sie potaczyé z modutem.
- podezas synchronizacji, staraj sie trzaymad modut
jak najblizej telefonu.
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WAZNE:
Upewnij sig, ze pod*qczona sied WiFi to 2,4G Hz, a nie 5,0G Hz

2. Wyswietlane dane s niedoktadne.

- sprawdi droznoéé kanatéw wentylacyjnych

- upewnij sig, ze czujnik nie jest w poblizu Zrédet ciepta,
pary wodnej/gazu/w nastonecznionym miejscu itd..

- umiesé czujnik w neutralnym miejscu, o dobrej jakodc

powietrza. Wiaéciwe nastawy wrdca w ciggu 30 min.



