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ENSY AHU XBO 300

+  Nr artykutu 0210005-2 XBO 300 BV

«  Nr artykutu 0210006-2 XBO 300 BH =

- EAN 5904050904002 SIS

ENSY AHU XBO 300 to nowoczesna centrala wentylacyjna z przeciwprgdowym wymiennikiem
ciepta, zaprojektowana z myslg o wysokim komforcie uzytkownikéw, cichej pracy oraz dtugiej
zywotnosci. Dwuptaszczowa konstrukcja skutecznie ogranicza emisje hatasu i zapobiega
powstawaniu kondensacji, co ma kluczowe znaczenie w budynkach o podwyzszonych
wymaganiach akustycznych i energetycznych.

Urzadzenie wyposazono w wysokiej klasy wentylatory promieniowe na nawiewie i wywiewie,
wydajny przeciwpradowy wymiennik ciepta, system odprowadzania skroplin oraz wygodne drzwi
inspekcyjne otwierane do przodu, ktére utatwiajg serwis i konserwacije. Filtry powietrza na
nawiewie i wyciggu dbajg o jako$¢ powietrza wewnetrznego, a sterowanie odbywa sie za pomoca
nasciennego sterownika SCP, zapewniajgcego prostg i intuicyjng obstuge.

Centrala przeznaczona jest do montazu $ciennego, co daje architektom wiekszg swobode
projektowa i utatwia integracje urzadzenia z przestrzenig techniczng budynku. Swieze,
przefiltrowane powietrze nawiewane jest do salonéw i sypialni, natomiast zuzyte powietrze
skutecznie usuwane jest z kuchni, tazienek, pomieszczen gospodarczych i

WC — zgodnie z zasadami prawidtowej wentylacji budynkéw mieszkalnych.

Zastosowanie energooszczednych silnikéw EC pozwala zmniejszy¢ zuzycie v
energii nawet o okoto 50% w poroéwnaniu z tradycyjnymi silnikami AC. Niski " ,_%,s\...
wspotczynnik SFP oraz wysoka sprawnos$¢ odzysku ciepta czynig ENSY

AHU XBO 300 rozwigzaniem szczegdlnie atrakcyjnym w projektach doméw
energooszczednych, pasywnych oraz nowoczesnych inwestycji

deweloperskich, gdzie liczy sie bilans energetyczny, komfort akustyczny i

niezawodnos$¢ systemu.

Cechy:

e Wysokosprawny przeciwprgdowy wymiennik ciepta — do 95%

e Energooszczedne silniki wentylatorow w nowoczesnej technologii EC

e Obstuga z nasciennego sterownika SCP lub zdalnie

® Zintegrowany by-pass letni

e Zintegrowany czujnik wilgotnosci zwiekszajgcy wydajnos¢ przy wzroscie wilgotnosci w
pomieszczeniach mokrych

e Filtry ePM1 55% na nawiewie i wywiewie

e Komunikacja Wi-Fi i Bluetooth z aplikacja chmurowa

e S1 - panel kontrolny dostarczany z centralg wentylacyjna.



Parametry techniczne

Parametr Wartosc Jednostka
—Na‘piecie 230 \

Czestotliwosc 50 Hz

Faza 1 7 o

Moc wejsciowa silnika(éw) wentylatora 2 X 50

Zalecane zabezpieczenie 16 A

Nagrzewnica 7 0,75 N 7 kW B

Masa 7 - 7 55 7 kg o

Filtr, powietrze nawiewane ePM1 55% -

Filtr, powietrze wywiewane ePM1 55% —

Wykresy
Supply Air Extract Air

Heat Recovery

Dane akustyczne

* — warto$ci mocy akustycznej oznaczone tym znakiem w tabeli wskazuja, ze réznica pomiedzy
poziomem hatasu tta a hatasem obiektu testowanego jest mniejsza niz 6 dB. Dane w tych
pasmach stanowig gdérne granice poziomu mocy akustycznej zrodta hatasu bedacego
przedmiotem badan.



Qyref 244 m3/h @ 50 Pa

Moc akustyczna 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz [ 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | 8000 Hz | Total
&ic Ly, dB 63.7 61.8 56.1 47.4 38.6 24.6 6,3 66.4
wieze

Lwa, dB(A) | 52.6 S57.2 63.0 63.0 55.3 47.9 3,9 57.3

Nawiew | Lw,dB 69.5 | 65.7 | 603 | 582 | 553 | 46.8 | 29.7 | 71.9
Lwa, dB(A) | 52.6 57.2 58.2 58.2 471 38.1 5,9 64.6

Wywiew Ly, dB 65.4 60.5 56.0 56.0 47.1 38.1 6,3 67.0
Lwa, dB(A) | 48.9 521 58.2 58.2 37.1 24.2 5,9 56.7

Wyrzutnia | Lw, dB 69.5 | 66.7 | 616 | 582 | 56.3 | 52.7 | 44.7 | 71.9
Lwa, dB(A) | 52.5 58.9 58.1 56.1 45.8 45.8 26.9 63.9

Otoczenie | Ly, dB 52.4 54.0 39.3* | 26.4* 27.1* | 26.4* | 32.9* 56.4
Lwa dB(A) | 36.2 45.3 36.0 26.4% | ‘28.3* | 27.4* 31.8* 46.5
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« Sterownik $cienny T5 z ekranem dotykowym — kolor czarny

«  Sterownik Scienny T5 z ekranem dotykowym — kolor biaty
+  Filtry weglowe (wegiel aktywny (\




